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Devina
SE - 566 80  Habo

Grundläggande isolering
mellan nät och styr ledning.S

GB Basic insulation between
mains and control wiring.
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Får endast placeras upprätt
May only be placed upright!

Max projected area

From the side  0,291m2

Luminaire Ø 410mm
Luminaire height 876mm
Max pole height 5m
Max weight 19kg

From below  0,132m²

If the cord of this luminaire is damaged,
it shall exclusively be replaced by the 
manufacturer, or by the manufacturer
designated person.  

Om armaturens kabel skulle skadas
skall den bytas av tillverkaren, eller
av tillverkaren utsedd person.
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Class II 

Om armaturstolpen monteras där risk för 
påkörning finns skall stolpen förses med 
markbundet påkörningsskydd.
If the luminaire pole is mounted where 
there is a risk of collision, the pole must 
be fitted with a grounded collision protection.
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Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.S GB

Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

GB

S
The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its 
designated person.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or his designated person.
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Det ar lampligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.   

It is appropriate that this information 
is passed on to the users of the installation.

Diese informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.
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D SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa 
kiinteistön käyttäjälle.

  Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande 
  direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 0,8 m.

  The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the
   luminaire at a distance closer than 0,8 m is not expected.
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Repkänslig, använd handskar!

Easy to scratch, use gloves!
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Två personer rekomenderas vid installation, 
undvik att lyfta i locket eller toppen. 

Two persons are recommended when installing, 
avoid to lift in cover or top.


